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1.SIVI EL SABUN (200 KG)

-TSE belgeli, Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izinli.
- PH de_eri 5,5 – 6,5 aralığında, aniyonik madde 5-7 olmalıdır.
- Hoş kokulu.
- 5 kg lık bidonlarda.
- Görünümü berrak sıvı olmalı.
- Kolay köpürmeli ve kolay durulanmalı.
- Cildi kurutmamalı tahriş etmemeli iritasyon ve alerji yapmamalı.
- Sıvı sabun makineleri ile kullanılırken kolay akıcılığının olması
- Üretici firma ISO 14001, ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.
- Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, ürün adı, kullanma talimatı, son kullanma
tarihi yogunluk oranı ve PH değeri ile ilgili bilgiler olmalı. Bu bilgiler ambalaj
üzerinde ( Lamine baskılı ) olmalıdır.

2.ÇAMAŞIR SUYU(300 LİTRE)

1-Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.
2-Beyaz çamaşırların ağartılmasını sağlamalı.
3-Sabit renkli çamaşırların lekelerini çıkartmalı ve renk değişikliği olmamalıdır.
4-Dezenfektan özelliği olmalıdır.
5-Uygun özellikte aktif maddeler içermelidir.	
6-Koruyucu madde ingibatör içermelidir.
7-Orijinal ambalajlarda ve içeriğini gösteren etiketi üzerinde olmalı.
8-Teklif edilen malzeme TSE; ISO kalite belgelerine sahip olmalıdır.
9-Klor bazlı sıvı organik maddesi içermeli.
10-PH değeri en az 5.5 olmalı.

3.ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ (150LİTRE)

1.Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olacaktır..
2.Ürün 10 kg’lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
3.Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı,üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
4.Ürünün idareye teslim edildiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıllıkraf ömrü  olacaktır.
5.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
6.Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı ,matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
7.Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
8.Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz  yüzeyleri)kullanıma uygun olacaktır.
9.Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
10.Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

.

4.BÜYÜK ÇÖP KOVASI (20ADET)

1.Çöp kovası 33X50 cm ebadında olmalıdır.
2.Çöp kovası sert PVC den mamül olmalıdır.
3.Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
4.Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
5.Çöp kovası her türlü taşınmaya,çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

5.ÇEKPAS  (50 ADET)

1.Çekpas sapı sert plastikten yapılmış olmadır.
2.Çekpas sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır. 
3.Çekpas ağzı tek lastikli ve 60 cm genişliğinde olmalıdır.
4.Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.



6.SAPLI FIRÇA(50 ADET)

1-120 cm olmalıdır.
2-dayanıklı kalın ve pasolu metel olmalıdır.(Plastik kaplı vileda tipi zayıf saplardan olmamalı)
3-Plastik gövdesi 24 cm olmalıdır.
4-Kıl fırça uzunluğu 4,5-5 cm olmalıdır.
5-Yumuşak uçlu olmalıdır.



7.ORTA BOY ÇÖP POŞETİ  (50 adet)

1-Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2-Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3-Çöp torbası sızdırmaz olmalı,kolay yırtılmamalıdır





8 TUVALET KAĞIDI (50 KOLİ)

1. Çift katlı % 100 Selülozdan imal edilmiş olmadır. 
2. Yaprak adedi 150 - 180 arası olmalıdır. 
3. Yaprak boyutu en az boy: 12 cm. en: 10 cm. olmalıdır. 
4. Rulo uzunluğu 15 - 25 mt. olmalıdır. 
5. 12’li paketlerde olmalıdır. Koli 72’li olmalıdır. 
6. Rulo ağırlığı 70-80 gr. ağırlığında olmalıdır. 
7. Beyaz ve kokusuz olmalıdır.



9 ÇEKPAS SAPLI 50 ADET
1- 1.Kalite olması zorunlu.

10.  CAM SİL 50 LİTRE

l- 1 Kalite olması zorunlu.
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