
SES SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

50 watt hat trafolu havalı tip/ horn hoperlör 

Dış ortama uygun olacaktır. 

Su geçirmez olacaktır. 

Sert ve kırılmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 

 

Usb Girişli Programlanabilir Okul Zil Saati 

 USB Girişli Zil yönetmeliğine uygun 

 Teneffüslerde müzik yayını özelliği olacak. 

 128×64 geniş grafik ekran 23 monofonik, 2 mp3 zil sesi melodisi 

 Haftalık ders programı Günlük 16 ders (32 ayrı zil) programlayabilme 

 Günlük 2 adet opsiyonel toplanma zili Farklı melodi ve sürelerde öğrenci ve öğretmen zili Otomatik tatil 

günleri Günlük ders programını diğer günlere kopyalama 2*21 karakter durum bilgi satırı 

 Tuş kilidi Tek tuş ile monofonik İstiklal Marşı Programlanabilir 

 Amfi açılış gecikme süresi 

 Mp3 öğretmen ve öğrenci zilleri Teneffüs ve öğle aralarında Mp3 çalardan müzik yayını 

 Ayarlanabilir ekran aydınlatması 

 Müzik çalar modu (İstenilen bir Mp3 müziği ya da istiklal marşını manuel çalabilme) 

 Tek tuş ile zil çalma 

 Tek tuş ile anons 

 Tek tuş ile manuel tatil modu 

 Otomatik amfi beslemesi 

 Kolay ayar menüsü ve kurulum 

 Giriş: 220V AC 

 Mp3 Çalar Girişi: USB 2.0 

 Çıkış: Amfi Beslemesi: 220V AC 6A 

 Ses çıkışı: 2V pp 

 Hat trafolu amfiye uygun olacaktır.  

 Amfi bağlantı kabloları (elektrik ve ses aktarım) dahil olacaktır. 

 

Diğer Hususlar:  

 Cihazlar aktif halde kurularak terslim edilecektir. 

 Hoparlör montajları yapılacaktır.  

 Bina ses sistemi kontrol edilecek ve tüm bakımları yapılacaktır. 

 İdare odasında bulunan bağlantılar katlar için ayrılacak ve bağlantılar iç ve dış ayrı olarak yapılacaktır.   

 

 

Ömer İPEK 

Okul Müdürü 

 

 


